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说

1 适用范围

本图集适用于非抗震设防地区和抗震设防烈度为8度及以下地区，以
无机集料阻燃木塑复合条板作为民用建筑和一般工业建筑工程非承重内
隔墙、带有外保温的外围护墙体、带有外围护的墙体设计。

2 木塑复合条板墙体钢结构房屋
2. 1 木塑复合条板墙体轻型钢结构房屋是以普通轻型钢框架结构作为
主体承重结构，以无机集料阻燃木塑复合条板为空间围护与分隔的非承
重墙体构成。该体系房屋的主要特点在于围护墙体采用无机集料阻燃木
塑复合条板，以实现房屋建造的废旧材料资源化、生产工业化和施工装
配化的目标。
2.2 无机集料阻燃木塑复合条板是以PVC塑料为肢结料，尾矿砂和(或)
石粉为无机阻燃集料，经防腐和防虫蛙处理的木质纤维为抗裂增强材料，
掺加阻燃剂等助剂经挤压成形的轻型条板。该条板在本图集中作为不直
接承受户外自然气候侵蚀的非承重板材的内隔墙使用。当作为外围护墙
体使用时，外侧需设置外保温和(或)防水透汽膜等保护层。

3 编制侬据
《钢结构工程施工质量验收规范》
《钢结构设计规范》
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《建筑结构荷载规范》
《建筑抗震设计规范》
《建筑设计防火规范》
《屋面工程质量验收规范》

GB 50205 
GB 50017 
GB 50300 
GB 50009 
GB 50011 
GB 50016 
GB 50207 

明

《屋面工程技术规范》
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
《民用建筑隔声设计规范》
《民用建筑热工设计规范》
《民用建筑设计通则》
《建筑轻质条板隔墙技术规程》
《轻型钢结构住宅技术规程》
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》
《建筑无机阻燃木塑复合墙板应用技术规程》

GB 50345 
GB 50018 
GB 50118 
GB 50176 
GB 50352 

JGJ !T 157 
JGJ 209 
JGJ 134 

JGJ 75 
JGJ 26 

CECS 286 

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，本图集
与其修订或新标准规范不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无
效。工程技术人员在参考使用时，应注意加以区分，并应对本图集相关
内容进行复核后选用。

4 材料及性能

4.1 无机集料阻燃木塑复合条板是一种轻型建筑板材，具有质量轻、强
度高、耐火好等性能，施工简便快捷，具备锯、钉、钻、制和粘等可操
作性，适用做非承重外墙的内叶墙体、内隔墙板和屋面板等。
4.2 无机集料阻燃木塑复合条板包括两大系列:普通墙板系列和异形
板材系列，分别以PB和YB为代号。其中PB系列中包括中空复合条板(代
号PB-ZK) 和珍珠岩、岩棉、硅酸钙、发泡水泥保温填充条板(代号分
别为PB-ZT、 TT 、 YM 、 GT 、 FT) ，各系列按以下图示标记:

| 说明 |牒号|川
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[示例: ] 
1. 100皿厚、 600皿宽中空三腔条板，标记为: PB-ZK1060-3 (或简记

为 ZK1060-3) • 

2. 100皿厚、 600mm宽填充珍珠岩三腔保温条板，标记为: PB-ZT1 060 

斗， (或简记为 ZT1 060-3 )。

4.2.2 标记: YB- 口口

[示例: ] 

T~连…板厚度t 用时标单位ω
连接件类型代号，详见表2

连接件商标代号

1. 100皿厚L形条板连接件，标记为: YB-L1 0 (或简记为L1 0 )。

2. 100mm厚T形条板连接件，标记为: YB-T1 0 (或简记为T1 0 )。

4.3 无机集料阻燃木塑复合条板系列的类型及规格见表1、表2，主要技

术参数及性能见表3- 表5 。

表1 无机集料阻燃木塑复合条板PB板材类型与规格

板材类型 | 代号
规 格

板厚t (皿) 板宽b(皿)
备 注

ZK04b 40 450 

ZK05b 50 450 
b=150， n=1 、 2;

中空复合条板 1 ZK06b 60 
b=200 ， n=2 、 3;

300 450 600 b=300， n=2 、 3;
[PB-ZKtb-n (a)板1 I ZK10b 100 300 450 600 b=450， n=3 、 6;

ZK l2b 120 300 450 600 b=600, n=4. 

ZK15b 150 150120013001450 

ZT04b 40 450 
I a: 板表面有凹凸

ZT05b 50 450 

珍珠岩保温条板 I ZT06b 60 300 450 600 
[PB-ZTtb-n (a) 板1 I ZT1 0b 100 300 450 600 

ZT12b 120 300 450 600 

ZT1 5b 150 150120013001450 

表2 无机集料阻燃木塑复合条板YB板材类型与规格

板材类型 板厚t (mm) 板材类型 代号 板厚t (mm) 

L06 60 T06 60 

L形墙板连接件 80 T形墙板连接件 T08 80 

( YB-Lt型) 100 ( YB-Tt型) T1 0 100 

L15 150 T15 150 

说明 |叫 1阳
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表3 100厚中空复合条板 (PB-ZK10) 检测数据 续表3

序号| 项目 检测结果 参照标准 序号 项目 检测结果 参照标准

面密度( kg/田 2) 33.5 JG/T 169 |咐环，表旧纹
落球法实验冲击1次，板面 抗冻性 JG 149 

2 I 抗冲击
硬物冲击

无裂痕 JC/T 564.2 空鼓、起泡、剥离现象

I GB/T 9978. 性能
软物冲击

经7次抗冲击试验后表面 15 耐火极限 (h) 2 

无裂纹
JG !T 169 

16 樵烧性能等级 B1级 GB 8624 

3 I 集中荷载
加载至6kN静置10 min后样

JC/T 698 温度为( 60 士 3)'C水中浸泡
品未折断 耐热水性能 56d的试件和基准试件的饱| GB/T 7019 

加载至5 kN/m 2 8.41 水状态抗折强度比值， 0.84 

4 I ;均布 挠度值 (mm ) 
17 耐久性 室温下水中浸泡18h，在温

荷载 加载至6kN/皿 2
GB/T 23932 

度( 60 土 3 )'C烘干 6h为一9.98 
挠度值(皿)

耐干湿性能
个循环， 50次后循环的试| GB/T 7019 

抗压破坏荷载 平均 230kN GB /T 50152 件和基准试件的饱水状态
抗压强度 (MPa) 7.9 JG/T 169 抗折强度比值， 0.89 

串挂力
|加载 1kN静置24h串挂区 JG/T 169 |计空权气声隔 裸板 31 I GB!T 19889. 

无损 18 55| 24h，底面无水漓， 复合板 47 GB/T 50121 
8 I 不透水性

水面无明显下降
GB/T 7019 

19 氧指数(%) 70.5 GB!T 2406 

9 温度变形(%) 0.006 GB/T 7019 20 材料产烟毒性 准安全级ZA1 GB/T 20285 

10 传热系数 [W/ (m2.K) 1 。.37 GB!T 8484 21 干;操收缩值 0.3皿/m JG/T 169 

11 蓄热系数 [W/ (m2.K) ] 6.88 JGJ 51 22 内照射指数 0.1 GB 6566 

12 软化系数 0.98 JG !T 169 23 外照射指数 0.2 GB 6566 

13 维卡软化点('C) 85 GB/T 1633 24 吸水率( %) 0.12 GB/T 7019 

注:复合板是指墙板空腔内填充岩棉，然后与石膏板复合.其他特性指墙板本

身特性. 说 明 围集号 15CJ28 
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续表3 续表4

项目 检测结果 参照标准 序号 项目 检测结果 参照标准

25 I 合水率(目) 0.09 GB!T 7019 
用挂力

如载1kN静置24h串挂区 JG!T 169 
无损

不透水性
24h，底面无水滴，

GB!T 7019 表4 120厚中空复合条板 (PB-ZK12) 检测数据 水面无明显下降

序号| 检测结果 参照标准
I 9 湿度变形(%) 0.006 GB!T 7019 

项目 I 10 传热系数 [W/(øf.K)] 0.46 GB!T 8484 

面密度( kg/m 2) 41.5 JG/T 169 11 蓄热系数 [W/ (m2.K) 1 6. 88 JGJ 51 

落球法实验冲击1次，板面 JC!T 564.2 
12 软化系数 。.98 JG!T 169 

抗冲击 I 硬物冲击 无裂疫 13 维卡软化点('C ) 85 GB/T 1633 

性能| 软物冲击 经7次抗冲击试验后表面 JG/T 169 50个循环，表面无裂纹、 | JG 149 
无裂纹 14 抗冻性 空鼓、起泡、剥离现象

3 I 集中荷载
|加载至6kN静置10 min后样

JC/T 698 15 耐火极限 (h) 2 GB/T 9978. 
品未折断 16 燃烧性能等级 Bl级 GB 8624 

加载至5 kN/m 2 
耐热水性能

温度为 (60 :t 3)'C水中浸泡
GB/T 7019 

均布挠度值 (mm ) 
6.14 56d的试件和基准试件的饱|

4 I GB/T 23932 水状态抗折强度比值， 0.84 
荷载 力F载至6 kN/皿 2

7.68 
17 耐久性

室温下水中浸泡18h，在温
提度值(皿) 度( 60 :t 3 )"C烘干6h为一

抗压破坏荷载 平均198kN GB!T 50152 
耐干湿性能 个循环， 50次后循环的试| GB/T 7019 

件和基准试件的饱水状态
6 I 抗压强度 (MPa) 6.5 JG/T 169 抗折强度比值， 0.89 

说 明 图集号 15CJ28 
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续表4 续表5

序号| 项目 检测结果 参照标准 序再 项目 检测结果 参照标准

空气声隔
,__ 

|械至峭灿附|
18 I 计权

裸板 33 GB/T 19889.3 3 集中荷载 JC/T 698 
品未折断

声量 复合板 47 GB/T 50121 (dB) 4 加载至5 kN/m 5. 43 
19 氧指数(% ) 70.5 GB/T 2406 均布 挠度值(皿)

20 材料产烟毒性 准安全级ZA1 GB/T 20285 荷载 加载至6 kN/m2 GB/T 23932 

21 干燥收缩值 0.3皿/m JG/T 169 挠度值(皿)
7.62 

22 内照射指数 O. 1 GB 6566 5 抗压破坏荷载 平均 325kN GB/T 50152 
23 外照射指数 0.2 GB 6566 6 抗压强度 (MPa) 7.5 JG/T 169 
24 吸水率(目) 0.12 GB/T 7019 

情挂力
加载1kN静置24 h串挂区| JG/T 169 

含水率( %) 
7 

25 0.09 GB/T 7019 无损

不透水性
24h，底面无水滴，

GB/T 7019 
表5 150厚中空复合条板 (PB-ZK15) 检测数据 水面无明显下降

9 湿度变形(% ) 0.006 GB/T 7019 

序号| 项目 检测结果 参照标准 10 传热系数 [W/(nf.Kl] 0.37 GB/T 8484 

11 蓄热系数 [W/(m2.Kl] 6.88 JGJ 51 
面密度( kg/m 2) 43. 5 JG/T 169 12 软化系数 JG/T 169 

硬物冲击
落球法实验冲击1次，板面

JC/T 564.2 13 维卡软化点 CC) 85 GB/T 1633 
2 I 抗冲击 无裂痕

性能
软物冲击

经7次抗冲击试验后表面
JG/T 169 14 抗冻性 |咐æf ， ;~tffiîxl纹|

无裂纹 空鼓、起泡、剥离现象
JG 149 

注:复合板是指墙板空腔内填充岩棉，然后与石膏板复合。其他特性指 15 耐火极限 (h) GB/T 9978. 1 

墙板本身特性. 16 燃烧性能等级 B1级 GB 8624 

说 明 图集号 15CJ28 
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续表5

项目 检测结果 参照标准

温度为( 60 士 3 )"C水中浸泡
耐热水性能 156d的试件和基准试件的饱| GB!T 7019 

水状态抗折强度比值， 0.84 
17 I 耐久性

室温下水中浸泡18h，在温
度 (60 ::t 3)"C烘干6h为一

耐干湿性能|个循环， 50次后循环的试| GB!T 7019 

件和基准试件的饱水状态
抗折强度比值， 0.89 

18 I 计权隔
裸板 35 GB!T 19889. 3 

(dB) 复合板 48 GB/T 50121 

19 氧指数(%) 70.5 GB/T 2406 

20 材料产烟毒性 准安全级ZA1 GB!T 20285 

21 干;燥收缩值 0.3皿/m JG !T 169 

22 内照射指数 0.1 GB 6566 

23 外照射指数 0.2 GB 6566 

24 吸水率( %) 0.12 GB/T 7019 

25 含水率( %) 0.09 GB!T 7019 

注;复合板是指墙板空腔内填充岩棉，然后与石膏板复合.其他特性指墙板本
身特性。

4.4 连接用钢构件及预埋件锚板应采用碟素结构钢Q235B级钢材，其材料
性能应符合《钢结构设计规范)) GB 50017的规定，除预埋件外所有连接
用钢构件应采用热镀特等有效防腐防护处理，并满足《钢结构防腐蚀涂
装技术规程)) CECS 343的规定.
4.5 所用自钻自攻螺钉、膨胀螺栓等连接件应采用碳素Q235镀特钢，自
钻自攻螺钉并应符合《六角法兰面自钻自攻螺钉)) GB /T 15856. 4的有关
规定.

5 条板选用
5. 1 无机集料阻燃木塑复合中空系列条板用作墙板时:①分室隔墙，其厚
度不应小于100mm; ②分户墙，不宜小于120皿;①外围护墙，不宜小于
150皿;④屋面板，应采用厚度大于等于60阻的条板或填充保温材料的系

列条板。当条板用于一般工业建筑非承重外围护墙时，其厚度不应小于
120皿。条板厚度与墙梁及攘条间距关系参见表6.

表6 条板厚度与墙梁及攘条间距关系

| 条板厚度(阻) I 60 I 100 I 120 I 150 I 
|墙梁及擦条间距 (mm) I 1000. I 1500 I 2000 I 3000 I 
5.2 为了使隔声量达到指标要求，分室隔墙可采用 150皿厚中空条板或
100mm厚中空条板双面复合石膏板构造形式;用作分户墙应采用 150mm厚

中主条板两面复合石膏板构造。当采用 150皿厚、表面带有凹凸纹路的
条板时，可进一步提高墙体隔声性能。
5.3 分户隔墙、走廊隔墙、楼梯间隔墙和外围护墙等，可采用相应厚度
的填充系列条板，以使墙板的燃烧性能和耐火极限满足现行国家标准
《建筑设计防火规范)) GB 50016的相关规定。

5.4 条板墙体高度应符合下列要求:
5.4.1 100mm厚条板墙体高度不应大于3.6m;

说明 |叫 m
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5.4.2 120皿厚条板墙体高度不应大于4. 2m; 
5.4.3150mm厚条板墙体高度不应大于4.5m.
5.5 条板用作非承重外围护墙宜采用竖向排板，分层承托.采用横板墙
时应由主体结构承托。墙梁间距对于风荷载较大地区的公共建筑或工业
建筑，应采用适当加密墙粱间距或加密连接点等措施加囡.
5.6 用于非承重外围护内叶墙及屋面板的条板，应按等效荷载设计进行
承载力检验.受弯承载力检验系数(包括自重)不应小于1. 35. 连接承
载力检验系数不应小子1. 5，在荷载效应的标准组合作用下，板受弯挠度
最大值不应超过板跨度的1/200，且不应出现裂缝.
5. 7 条板用作非承重外围护墙及屋面板时，均采用外保温或填充构造系
统，墙体的热工性能需经热工计算，确定保温材料及其厚度，以满足当
地节能设计标准.构造系统选用应符合国家现行标准《外墙外保温技术
规程}} JGJ 144的要求，并参见相关国家建筑标准设计图集10J1 21 ((外墙
外保温建筑构造》的构造要求及做法.
5.8 墙体安装前应做排板设计，预留门窗润口，并运用系列条板中的各
种宽度加以组合，以确保门窗洞口商侧均使用标准整板，避免裁板、补
板情况出现.

6 条板连接
6. 1 条板墙体或屋面板安装时，采用企口咬合，并在企口缝处以自攻螺
钉连接，采用M6规格自攻螺钉，间距小于等于600陋，且每块板每边不得
少于3点.
6.2 条板安装中，板上端与上沿梁、板下端与楼地板面之间连接以U型钢
卡为连接件，钢卡设于两块条板接缝处(或设通长U型钢卡连接) .板侧
边与结构柱之间连接采用U型钢卡为连接件，其U型钢卡间距小于等于
1000mm，且每块板倒不得少于1点连接.板侧边上下端与主体结构采用L
型钢卡连接。钢卡均采用 3mm厚热镀钵钢制戚，钢卡长度不小于板厚，每

件钢卡采用于剧膨胀螺栓或焊接方式固定于主体结构上.
6.3 屋面板安装时，条板与C型钢擦条之间采用M6规格自攻螺钉连接，每
根檀条与板连接不少于3点.对于风荷载数值较大地区的屋面，应适当加
密具体连接点数量，且应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范}}GB50009
的相关规定.

7 施工及构造要求
7. 1 内外墙板均由带企口的条板按墙体长度方向竖向拼装.当墙端部尺
寸不足一块标准板宽时，可按尺寸要求切割补板，补板宽度不应小于
200mm. 
7.2 条板坚向接板不宜超过一次，相邻条板横缝错缝应大于300mm. 超
过允许安装高度的墙板应由工程设计单位男行设计，采取适当的构造措
施，如增加钢梁等.
7.3 条板墙长度超过6m时应采取H型钢或U型钢背靠背如团.如设置钢柱
或(和)竖向变形分隔缝，并用柔性嵌缝材料填实，并做好盖缝处理.
7.4 条板之间企口缝应紧密对位，条板与主体框架柱之间缝隙内应填聚
合物水花粘结砂浆并挤实.接缝处应粘贴防裂网带、防裂肢带或采用附
加粘贴一层涂塑中碱玻纤网布，宽度不小于100mm.
7.5 墙板铜卡件与结构问缝隙用柔性砂浆(或发泡肢)填实.填充板顶
板缝宜在楼面永久荷载到位后进行.
7.6 条板拼装墙体的内外饰面基层采用粘贴双层涂塑中碱玻纤网布时，
两层网布的纬向应相互垂直.内饰面亦可采用铺钉厚度大于lOmm石膏板
作为饰面基层;外饰面亦可采用挂钢丝网抹灰或粘贴防水透气膜层后钉
挂外饰面挂板等构造做法.
7. 7 条板现场开洞直径不宜大于150mm. 若开洞尺寸超过限制，其设计应
与厂家另行协商.板墙上横向开槽敷设电气暗线、开关盒时，开槽深度
不应大于板厚的2月，开槽长度不得大于板宽的1/2，开槽埋线后应补强

说明 |叫 15C128
|审核川军|川|时刘洋|梢|制姜忆南南~I 页 I 8 



无机集料阻燃木塑复合条极外现质量要求
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表8

序号| 项目

板面外露筋、纤;飞边毛和~;板面泛霜;板的横向、
纵向、厚度方向贯通裂缝

板面裂缝，长度 50 - 100阻，宽度。.5- 1. 0mm 1<2处/板

蜂窝气孔，长径 5 - 30mm Iω处/板

缺棱掉角，宽度 x 长度 10mm x 25皿- 20mm x 30皿 I < 4处/板
壁厚 R( 皿) I > 12 

注: 2 - 4项中低于下限值缺陷忽略不计，高于上限值缺陷为不合格.

R. 空心条板应测壁厚

指标

无

修复.严禁在墙板两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开150mm以上.
7.8 墙板厚度小于150mm不宜设置暗埋配电箱、控制柜等需暗埋水管时，
竖管可采用厚度150皿的专用墙板配件，水平管埋置墙板厚度不得小于
150阻，开槽深度、长度及补强同第7.7条.
7.9 墙板上需要带挂重物和设备时，不得单点固定，两点问距应大于
300mm，锚固件应做好防腐、防锈处理。
7. 10 条板用于厨房、卫生问及有防潮、防水要求的环境时，应采取防
潮、防水构造措施.条板下端宜设置C20细石混凝土墙垫，高度不宜小子
100皿(或结构采取降板措施) ，并应做泛水处理。凡附设水池、水箱、洗
手盆等设施的墙体，墙面均应做防水处理。

用钢尺检查

用 1m垂直检测尺检查

用 1m水平尺和塞尺检查

用钢尺检查

用钢尺检查

用 1m水平尺和塞尺检查
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表9

8 验收标准
8. 1 采用本图集的无机集料阻燃木塑复合条板应具有产品质量合格证.
其尺寸偏差和外观应符合表7与表8的规定.
8.2 无机集料阻燃木塑复合条板安装允许偏差及检验方法应符合表9的
规定. 检验方法

用钢尺检查
门窗槽口 I < 1500皿

宽度、高度 I > 1500皿
门窗槽口对角 I < 2000皿

线长度差 I > 2000皿
门窗框的正、侧面垂直度

门窗框的水平度

门窗框标高

门窗坚向偏离中心

门窗扇与窗框平行皮

目项项决

1 
无机集料阻燃木塑复合条板尺寸允许偏差

…
二
U

表7
uh--

q
u
m
A
『

-
P
3
E
r
b
-

叮
i

士 22 

土1. 53 

<2 

<6 
< L/1000 

项目

长度

宽度

厚度

板面平整度

对角线差

使i 向弯曲

4 

15CJ28 | 说明 |叫
|审核|孙军|浏阳刘精忡附|设计|姜忆南南1=1 1 页|

注: L为板的高度。



9 储存、堆放和运输

产品应按型号、规格分类储存，存放场地应平整、干燥，堆放下部
用 100mm x l00皿方木垫高，方木间距不应大于 1500mm. 水平垛放墙板，
垛高不超过1.拙。垛间以方木相隔，垛高不得大于3. Om. 露天储存时应
有篷布遮盖。

10 其他
10.1 本图集未注明尺寸单位均为毫米(皿t)，
10.2 本图集构造详图中墙体以中空复合条板( ZK板)表示;屋面板以珍
珠岩填充条板( ZT板)表示.其他类型板材及板材组合节点设计可参照
本图集.

10.3 图集中未尽事宜，按国家有关标准规范执行。
10.4 本图集是以北京恒通创新赛木科技股份有限公司提供的技术资料编
制的，有关技术问题由该公司负责解释.
10.5 图集索引方法:

详图编号

15CJ28 

详图所在页次
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注:当洞口宽大于等于1500皿时，采用方钢管过梁，经结构计算确定。

吊筋插20皿宽 x 3mm厚扁铁(门窗或洞口上方不是整块板，横向洞
口超过1500皿时，坚向板加用筋)。
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①涂料外饰面

匾国主

①内墙饰面
注: 1.外墙体传热系数和热惰性指标应按建筑节能标准进行围护结构热工性能计算确定。热工计算应考虑如墙、阳台等出挑构件的金属锚固件的热桥影响.

2. 挂板外饰面是指由外墙饰面板与其配套金属龙骨及固定件构成的外饰面层(如树脂条板、金属扣板等) • 
3. 内墙你面应根据饰面类型在其完成面上采用相应的构造做法.可参考国标图集05J909 ((工程做法)) • 
4. 散水以上2.4m范围及其他可能遭受冲击的部位，其保温材料直采用挤塑聚苯板.
5. 外墙阴、阳角部位网格布搭接宽度大于等于200皿.

15C128 

19 



PB条板

内饰面

些制牺 →剧 Kr哇!
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防水砂浆 I!R过V~JY玩才1/ / A / /々气~
15 

地架见具体
工程设计

D15聚乙烯泡沫棒

建筑密封肢 \ 

①涂料外饰面勒脚构造

注:本圈外墙外保温系统参见国标参考图集10J1 21 ((外墙外保温建筑构造)) • 
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e、4

饰面砖

外墙外保温系统

U型钢卡

防水砂浆

D15聚乙烯泡沫棒

建筑密封肢

' 、

4L v墙瞠

①面砖外饰面勒脚构造

15CJ28 
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干挂饰面板层 2 >20厚空气间层
PB条板

防水透汽膜
内饰面

(参见注)
电

保温材料(龙骨)
内墙踢脚板

U型钢卡 w 

外墙外保温系统

聚合物砂浆

|阳俨μ///|面层涂料

D15聚乙烯泡沫棒
!7777/ 

建筑密封肢

①挂板外饰面勒脚构造

注:本国防水透汽膜参见参考图集07CJ 09 ((防水透气膜建筑构造)) • 

1 Illr\_fì 11 111 

干挂饰面板层
> 20厚空气间层
防水透汽膜
(参见注) IJ陆♀忖| 111 
保温材料(龙骨)

密封泊膏嵌缝

弹性材料
~ I IlJt闻 11 111 

= 
、，、

r、也

飞，

①挂板外饰面勒脚构造

PB条板

内饰面

U型钢卡

15CJ28 
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内饰面

H型钢柱

附加涂塑中碱玻纤网布

U型钢卡
m条板

①与H型钢柱连接

① 150厚钳制型钢柱连接

外墙外保温系统

外饰面

附加涂塑中碱
玻纤网格布

自攻螺钉

外墙外保温系统

外饰面

附加涂塑中碱
玻纤网格布

自攻螺钉

内饰面

方钢管柱
附加涂塑中碱玻纤网布

U型，钢卡
m条板

①与方钢管柱连接

内饰面

附加捷塑中碱玻纤阿布

H型钢柱
PB条板

由
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呻
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外墙外保温系统

外饰面

附加涂塑中碱

玻纤网格布

自:攻螺钉

外墙外保温系统

外饰面

附加涂塑中碱
玻纤阿布

自攻螺钉
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①与方钢管柱L形连接
外饰面 外墙外保温系统

l| 外墙外保温系统
外饰面

附加涂塑中碱
玻纤网布

自攻螺钉

①与H型钢柱L形连接

外饰面 外墙外保温系统

型坦全 自攻螺钉
方钢管柱 U型钢卡

PB条板

①马为钢是柱T形连接
内饰面

注:钢结构外露部分包覆石膏板或涂刷防火涂料，或依据个体工程设计.

PB条板
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外饰面 外墙外保温系统

直生理直
附加涂塑中碱玻纤网有

①与H型钢柱连接(一)

外饰面 外墙外保温系统

自;攻螺钉

①与方钢管柱连接

内饰面

U型钢卡
自攻螺钉

①与H型钢柱连接口

自攻螺钉

外墙外保温系统

PB条板
内饰面

阳条板

①内墙条板与连接件连接

钢结构T形墙体节点构造 15CJ28 
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外饰面 外墙外保温系统

自攻螺钉
U型钢卡

石膏板两层
方铜管柱

内饰面

①与方钢管柱连接(一)
外饰面 外墙外保温系统

自攻螺钉

U型钢卡
石膏板两层

①与H型钢柱连接(一)

注:钢结构外露部分包覆石膏板或涂刷防火涂料，或依据个体工程设计。

外墙外保温系统

自;虫螺钉

U型钢卡

①与方钢管柱连接 ω

外墙外保温系统

①与H型钢柱连接(二)

钢结构-字形墙体节点构造 0
元
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m条板

附加涂塑中碱玻纤网布

内饰面

①一字形墙板连接

外墙外保温系统

自;皮螺钉

U型钢卡

混凝土柱

外饰面 外墙外保温系统

附加涂塑中碱

玻纤网布

U型钢卡

PB条板

① T字形墙板连接(一)

① L形墙板连接
外饰面

附加涂塑中碱
玻纤网布

PB条板

①嘟墙板连接口

墙体与混凝土结构连接节点构造

混凝土柱

外墙外保温系统

内饰面

15CJ28 
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U型钢通长

弹性材料

A 
。/ Ll 

涂料外饰面

填充保温材料

三
填充物

PB条板

U型钢卡
@300 - 600 

①楼板与钢梁连接

注:钢结构外露部分包覆石膏板或涂刷防火涂料，或依据个体工程设计.
并应满足防火规范的相关要求。

内饰面

踢脚板

U型钢卡

弹性材料

涂料外饰面

填充物

PB条板

4 ~堕
方钢管柱

防火涂料

U型钢卡
@300 - 600 

弹性水泥砂浆

①钢筋柑架楼承板纵剖面图

条板与楼板、钢梁连接节点构造

71 

15CJ28 
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PB条板

内饰面

U型钢卡 内墙黯脚板
PB条

自主些宣些00
U型钢卡

些堕盈

A 

料
一
①

①内墙与地面连接

PB条板

L幽
耻
叫
二

密封肢

踢脚板

U型铜卡

H型钢柱

预埋件
膨胀螺栓

圈梁 ①有防水要求踢脚构造

H型钢柱与U型钢卡连接示意
内墙条板与地面连接构造

政茹否再

15CJ28 
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楼板 E 
1页板分布筋 / l\ \ 用顶

中6@300 腹杆钢筋

双层玻纤阿布 i队 钢梁

内饰面 内饰面

~C I1r .... (.. é::::!叮H| @300 
弹性水泥砂浆z J_ 

‘. ..‘- .、 a U型钢卡

填充物
?讥忻 l

PB条板
PB条板

填充物

oxum 
饨
，
&
-

吁
J
-
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y
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H型钢柱

阴
阳
一

自攻螺钉 @300PB条板

内饰面

j t t 

自攻螺钉 @300

U型钢卡与柱焊接
U型钢卡与柱焊接

U型钢卡与铜柱焊接

方铜管柱

。型钢卡与铜柱焊接

接连柱钢型与板条墙内①
 

①内墙条板与方钢管柱连接

朔
圭
"
1

战
部
日M川

一
周
阿

密
地-
U川

AUZF 
川
一
玻
面

加
一
碱
饰

盹
附
面T

中
附

①内墙T形连接节点构造

15CJ28 
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①外窗侧口节点
窗套 贴脸

密封肢 /俩5号台仔仔-Ö-O合合企任任告奋

/ 

挤塑聚苯板

①外窗侧口节点

~品''<飞'岭、

涂料或饰面砂浆
保温系统

成品滴水

挤塑聚苯板

密封肢

密封肢

挤塑聚苯板

涂料外饰面
外墙外保温系统

习/恫C D15聚乙烯泡沫棒

111 11 ID15聚乙烯泡沫棒

问了~丁r

U型钢通长

l~II |m 
PB板
内饰面

①外窗上下口节点

15CJ28 
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窗套
①外窗侧口节点

贴脸 内饰面
4二

「 -

密封肢

挤塑聚苯板

①外窗侧口节点

挤塑聚苯板

密封肢

密封肢

挤塑聚苯板

外墙饰面砖
钢丝网水泥砂浆
外墙外保温系统

v 桐二
111 11 

①外窗上下口节点

PB板

内饰面

D15聚乙烯泡沫捧

1 D15聚乙烯泡沫棒

15CJ28 
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贴脸

窗套

①外窗侧口节点

密封肢

D15聚乙烯泡沫棒

10厚挤塑聚苯板

铝合金板内置保温材料

A级防火封堵

内饰面

铝合金板

内置保温材料

A级防火封堵

①外窗删节点

60 x 40通长C型钢

r
d叫1牛

铝合企板
雨直再疆有料

些暨火j直二/
外墙外保温系统

贴脸

密封肢

填充材料

D15聚乙烯泡沫棒

015聚乙烯泡沫棒

15CJ28 
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U型钢通长

弹性材料
外墙外保温系统

涂料外饰面

填充保温材料

按设计定

钢梁

窗框

外墙外保温系统
膨胀螺栓
U型钢通长

①阳台剖面节点

U型钢卡

方钢管柱

自攻螺钉

内饰面

PB条板

附加涂塑中碱

玻纤网格布
U型钢卡

自攻螺钉
内饰面

内饰面

①阳台阳角节点

U型钢卡

PB条板

外墙外保温系统

附加涂塑中碱
玻纤网布
外饰面

阳条板

外墙外保温系统

外饰面

m-M-



m板

双层玻纤网格布

内饰面

U型钢通长

贴脸

门套

。 8 自攻螺钉
@300 

oo--ON-

PB板

双层玻纤网格布
内饰面

3厚U型钢通长

门贴脸

oo--om-

命 8 自攻螺钉
@300 

门套口

① ①
 

门套

U型钢通长

门贴脸

门套口

内饰面

双层玻纤网格布

用条板

中 8 自攻螺钉
@ 300 

15CJ28 
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檐口板

L50 x 3角钢
L=100 @600 
1. 5厚C型钢

@1000 

外檐串顶板

大纹螺钉固定彩色iJj青瓦
空铺防水巷材一层
20厚水混砂浆保护层
聚苯板保温层(粘结肢浆粘贴)
些金盘

①彩色沥青瓦屋面

》500L 南

防火隔离带 1 

①彩色沥青瓦屋面

内饰面

堕毫亟

15CJ28 
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①彩色钢板瓦屋面

注:粘结剂粘贴两层， 10厚纤维水混板，再用螺钉固定，外涂耐擦洗涂料

涂料饰面
防裂砂浆贴耐碱
玻纤网布商层

慧在

> 500 
防火隔离带

①彩色钢板瓦屋面

C型钢攥条

U型钢卡
百面面
PB条板

15CJ28 
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①彩色水泥瓦屋面

1. 5厚C型钢

@1。飞飞二

外檐吊顶板

①彩色水泥瓦屋面

屋面条板连接节点构造

U型钢卡
内饰面
些盈

L50 x 3角铜

15CJ28 
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:> 500 
防灭面富带

U型钢通长

涂料外饰面

直鱼直

①女儿墙节点

注:钢结构外露部分包覆石膏板或涂刷防火涂料，或依据个体工程设计.

堂皇整盘芷

圭屋

①女儿墙节点

钢梁

U型钢卡

自鱼堕

15CJ28 
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PVC排气管 30 x 3铁箍
密封肢

C型钢模条

①坡屋面屋脊
且仁 60叫。。

工工 铝百叶

条

叫
一
脚

板
γ
回①

 

保护层
防水卷材
3-5厚聚合物
水泥砂蒙我平层
聚苯板保温层
PB条板

保护层

防水卷材

3-5厚聚合物
水泥砂浆找平层
聚苯板保温层

PB条板

15CJ28 
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①与插座、开关连接

PB条板

U型钢卡

①与电表箱连接

填充岩棉 P睬扳

1-1 

填克岩棉
P睬板

2-2 

u50" ;.. 50 "50 ,, 

l l l l 填缝料或膨胀粘结材料
PB条板

些旦旦羞才自
四周包裹密实

① 

材
一
板

结
一
条

整

m

胀
一

脚
州
一

番
呐
→

缝
一

战
明
一

① ①墙板线槽开洞

管线及电表箱、开关安装节点构造 15CJ28 
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专用螺栓

国 150 ~_ 

「 ρ皿f?

J
E叫
L

-
E
M斗

注:单螺栓可吊挂30kg以下，双螺栓固定，可承重超过60闻，但不适合吊
挂重量经常变化的物品，如吊柜.

。 。 1.5厚马鞍管卡

些啤二主雪

。

孔_JPB-15B板

①散热器固定支架 ①管线安装

1厚铜垫 1厚钢垫

L>600 

。 。柯。刊。

螺栓
PB条板

①重物吊挂〈一〉 ①重物吊挂∞

管线及墙体吊挂件安装节点构造 15CJ28 
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